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A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

V FeSeném uzemi se vymezuji hranice zastavéného uzemi ke dni 30.6.2025.

B. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Hlavnim cilem rozvoje je vytvofeni pfedpokladu pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi,
spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spoleCenstvi obyvatel Uzemi. Zde je hlavnim cilem vytipovani ploch pro nizkopodlazni
zastavbu tak, aby tyto plochy byly v souladu s urbanistickymi hodnotami sidla, neposkozovaly krajinu
ahospodarné vyuzivaly uzemi sidla a okoli. Rozvojové plochy zahrnuté v UP navazuji na stavajici
zastavbu a respektuji urbanistickou koncepci. Nova zastavba pfirozené rozviji urbanizované Uzemi.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot spocivaji v ochrané pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich
hodnot Uzemi, v€. urbanistického a architektonického dédictvi. Ve Hvozdu se doplfuje nova zastavba
na severovychodnim a vychodnim okraji sidla - toto je zakladni smér rozvoje zastavby. Dale je tifeba
zachovat solitérni polohu sportovisté severovychodné od sidla, tzn. nerozsifovat zastavbu sidla az
ke sportovisti.

Ve Zdarech je rozvoj navrzen v jizni &asti sidla. Severnim smérem by se sidlo nemélo jiz rozvijet -
s ohledem na vysoké zornéni spravniho uzemi Hvozdu jsou zde jedny z mala zachovanych krajinnych
pasazi v navaznosti na obnovené rybnicky a lesy Senecké hory. Rovnéz neni vhodné obestavovat silnici
[11/22911 - zde by se musely budovat pifimé sjezdy ze silnice.

Ve spravnim Uzemi Hvozdu nejsou pfiliS zachovany pfirodni hodnoty krajiny. Je zde mala
lesnatost a vysoké zornéni, nejsou zde VKP registrované, VKP ze zakona se zde vyskytuji omezené,
nejsou zde lokalizovany zvlasté chranéna uzemi, pamatné stromy atd. Obecné i kdyz je Hvozd polozen
na svahu v krajiné velmi malebné, a ramec mu tvofi panorama zalesnéné Senecké hory, okolni krajina
diky absenci lesd, remizll, stromoradi, vykazuje velmi nizké krajinarské hodnoty. Proto je dilezité
dopInéni-zaloZenijak prvkd USES (dnes znaény rozsah nefunké&nich prvkd), ale i dal$ich prvkd élenicich
zornénou Kkrajinu. Ve spravnim uUzemi probiha aktivitou soukromeého investora zalesfiovani - toto
zalesnovani je jisté s ohledem na velmi nizkou lesnatost spravniho uzemi Zadouci, ale zalesfované
pozemky se nemaji tlacit k zastavénému a zastavitelnému uzemi, kde blokuji ochrannym pasmem jeho
vyuziti (napf. zapadné od sportovisté). Vhodné je naopak zalesnéni jiznich partii dnes neudrzovanych
pozemk( pod Hvozdem - i zde je v§ak tfeba ponechat dostate¢ny odstup od sidla a oplocenych zahrad,
alespon v rozsahu OP lesa.

C. URBANISTICKA KONCEPCE
C.1  ZASADY URBANISTICKE KONCEPCE

Pro kazdé sidlo ma podstatny vyznam konfigurace terénu. VétSina zastavby Hvozdu leZi
na svazitém terénu, ktery obklopuje dolni historicky navesni prostor, situovany ve snizené poloze. Dale
naves stoupa severnim smérem az ke kostelu ve vyvysené poloze. Zastavba je rozlozena podél
komunikaci; figura obce je ve svém obrysu scelend, i kdyz obec se zacCala vybézkovité rozristat
vychodnim smérem, kde je terén pfiznivéjsi. StarSizastavba je situovana v jizni ¢asti sidla a na svazitych
pozemcich ve stfedni ¢asti sidla, kde je ve svahu také pravidelny druhy navesni prostor. Jihovychodné
od sidla jsou zna¢né podmacené pozemky kolem potoka, za nimi se pdvodné rozkladaly chmelnice.

Uzemnim limitem pro rozvoj sidla jihovychodnim smérem jsou tedy tyto zamokFené pozemky,
dnes neobhospodafované pldy s nalety. Na zapadni strané je u hranice zastavby zafiznuté udoli
Tyterského potoka, tekouciho zcasti pfes zahrady a pfes soukromé oplocené pozemky. Severnim
smeérem jsou uvazovany mensirozvojove plochy, stejné jako severovychodné na svazich sjizni orientaci,
az po stavajici komunikaci na vychodni strané, a po sportovisté severné. Nova obytna zastavba tedy
pfedevsim vyplfiuje proluky mezi dnes zastavénym uzemim vychodné tak, aby obrys sidla byl vice
uzavfeny. V jihovychodni ¢astije situovan solitérniareal, ktery je astecné stabilizovan jako zemédélska
plocha, dale je umoznénoijiné alternativni vyuziti(viz requlativy).

Zdary jsou malé sidlo, s ulicovou zastavbou rozvinutou jizné od rozsifeného prostoru
pfi prdjezdné komunikaci. Severné jsou krajinarsky cenné partie s lesem a s obnovovanym systémem
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vodnich ploch; timto smérem by se zastavba neméla rozvijet. Naopak jizné je mensi rozvoj mozny. Zde
je nové navrzena obsluzna komunikace s obestavbou jihovychodné s tim, Ze tato obsluzna komunikace
bude slouzit i pro pfipadnou zastavbu stavajicich vétsich zahrad a sad{ na druhé protilehlé strané
komunikace (dnes sou¢asti zastavéného Uzemi sidla).

Zasadou pfi zastavbé lokalit by mélo byt postupné narlstani sidla od souc¢asné zastavéného
uzemi smérem vné do krajiny pfi upfednostnéni zastavby proluk.

Obce nejsou plynofikované, neni zde splaskova kanalizace. Rovnéz pro zasobeni el. energii bude
tfeba v pfipadé nové vystavby posilit vyménou stavajici trafostanice za silnéjsi a dobudovat nové
trafostanice ve Hvozdé. Problém splaskové kanalizace, ktera zde chybi, bude fesen vyvazenim
nepropustnych jimek na vyvazeni do COV v Panosim Ujezdé.

Uzemni plan obsahuje prvky regulaéniho planu (PRP) - viz kap. 0. nize.

C.2  VYMEZENIi PLOCH

Plochy jsou rozliseny na plochy stabilizované; plochy navrhové a Uzemni rezervy (viz legenda
grafické &asti UP). Pro kazdou plochu je stanoveno funké&ni vyuziti formou plochy s rozdilnym zp&sobem
vyuziti, podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového usporadani. Nize uvedené plochy jsou
opatfeny kddovanim.

a) plochy stabilizované ... XX
- kod skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

b) plochy navrhové ... X.0
- prvni pismeno udava typ navrhové plochy (viz dale)
- druhé Cislo za teCkou udava poradoveé Cislo plochy v feSeném uzemi

Tzn. napf. pod kodem Z.1je oznac¢ena zastavitelna plocha(Z) s poradovym cislem (1).
Navrhové plochy jsou dale déleny na:

- zastavitelné plochy s kodem Z.X;
- transformacniplochy s kodem T.X;
- plochy zmén v krajiné s kodem K.X.
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C.3 ZASTAVITELNE PLOCHY
Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (Z.X):
Ozn. [Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Vyméra (m?)
Z1 Y44 Hvozd - zelen zahradni a sadova 2 050
PU severozapad verejna prostranstvi vSeobecnéa 990
2.2 BU Hvozd - bydleni v§eobecné 13610
PU severovychod |vefejna prostranstvivSeobecna 1660
Z3 BU Hvozd-sever bydleni v§eobecné 13290
2z zelen zahradni a sadova 3960
Z.4 0s Hvozd- obc¢anska vybavenost sport 8 560
DX severovychod |dopravajina 1400
Z5 BU Hvozd - bydleni v§eobecné 21330
jihovychod
Z.6 BU Hvozd- bydleni v§eobecné 2 260
jihovychod
2.7 BU Hvozd - bydleni v§eobecné 8010
PU severozapad verejna prostranstvi vSeobecnéa 2 470
Y44 zelen zahradni a sadova 4 880
Z.8 BU Zdary - bydleni vSeobecné 12 250
PU jihovychod vefejna prostranstvi vSeobecna 3260
Z9 BU Zdary - bydleni vSeobecné 8670
PU jihozapad vefejna prostranstvi vSeobecna 2 400
Z10 |DX Hvozd - dopravajina 2730
jihozapad
Z1 DX Vychodné od dopravajina 3080
Hvozdu
212 |DX Vychodné od dopravajina 5030
Hvozdu
Z13 |BU Zdary - bydleni vSeobecné 770
severovychod
214  (BU Hvozd- bydleni vSeobecné 1770
jihovychod
Z15 |RI Hvozd- rekreace individualni 1270
jihovychod
Z16 |BU Zdary - bydleni vSeobecné 2 480
PU jihozapad vefejna prostranstvi vSeobecna 470
Celkem: 128 650

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.
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C.4 TRANSFORMACNIi PLOCHY

Jsou vymezeny tyto transformacni plochy (T.X):

Ozn. |Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Vyméra (m?)

TA BU Hvozd - bydleni vSeobecné 4300

PU jihovychod vefejna prostranstvi vseobecna 60

T.2 BU Hvozd - bydleni vSeobecné 800
severozapad

T.3 BU Hvozd - stfed |bydleni vSeobecné 710

T.4 BU Hvozd - bydleni vSeobecné 1980
severozapad

Celkem: 7 850

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.

C.5  SYSTEMSIDELNi ZELENE

Systém sidelni zelené je tvofen stavajicim systémem, ktery se sklada ze zelené na navsi,
zdoprovodné zelené komunikaci a solitérni zelené, dale liniové zelené podél vodoteci a doprovodné
zelené kolem vodnich ploch. Je tfeba zachovat a posilovat Ulohu vysoké zelené vramci vefejnych
prostranstvi, k redukci zelené by mélo dochéazet pouze ve vyjimecénych a oddvodnénych pfipadech.

Nové ozelenéné plochy jsou navrzeny v ramci verf. prostranstvi u nové navrzenych komunikaci
ajako izolacni zelen u silnice 111/22912 ve Hvozdé. Nové navrZzené zastavitelné plochy pro nizkopodlazni
obytnou zastavbu budou mit vefejna prostranstvi s alespon jednostrannymi doprovodnymi uli¢nimi
alejemi. U lokalit v okrajovych polohach sidel budou domky situovany vzdy co nejblize k obsluzné
komunikaci ve sméru k sidlu a do krajiny budou orientovany zahrady a sady. Ke kratkodobé rekreaci je
vyuzivana zalesnéna Senecka hora. Krajina spravniho uzemi ma obecné nizky rekreacni potencial.
Rekreaéni potencial krajiny zvysi i nové zalesfiované plochy, a zalozeny systém lokalnich USES.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Do koncepce dopravni infrastruktury se nezasahuje, jsou pouze doplnény obsluzné komunikace
pro noveé zastavbové lokality. Dopravni sit je stabilizovana.

Komunikace

Mistni komunikace by mély byt upraveny na kategorii S 7,56/60. Kde to prostorové pomeéry
dovoluji, tedy dopInénijednostrannych chodnikd (v obci).

Nové navrhované obsluzné komunikace v sidle - komunikace v nové zastavbé budou mit
parametry v ndvaznosti na délce a velikosti navrzené skupiny, a to:

- MO0 6,5/40, alesponi jednostranny chodnik, alespon jednostranna alej;

- MD 5,5/30 - sjizdny chodnik bez vyvySenych obrubnikl, oba sméry a pési provoz, pro malé

obytné skupiny bez navaznosti na dalSi zastavbu;

-vyjimecné MO 4,4/30 jednosmeérna;

- naopak u komunikaci, kde pfedpokladame i pohyb BUSu, bude uzita kategorie MO 7/50.

Jsou navrzeny tyto koridory dopravni infrastruktury (CNU.X):

- CNU.1zajistujici propojenisilnice 111/22911 a stavajici mistni komunikace a dale dopravni obsluhu
pro navrhoveé plochy v jihovychodni ¢asti sidla;

- CNU.2 zajistujici dopravni obsluhu navrhovych ploch v severozapadni Casti sidla.

V ramci koridord CNU.1a CNU.2 jsou stanoveny tyto podminky:
- do doby vydani povoleni stavby dopravni infrastruktury se ve vymezeném prihledném koridoru
pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor;
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- vkoridoru, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, z(stava v platnosti vymezena
stabilizovana plocha ¢i navrhova plocha s rozdilnym zpGsobem vyuZiti;

- pfipadné zasahy do prostoru tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky
znevyhodnit moznost realizace staveb dopravni, pfip. souvisejici technické infrastruktury
v tomto koridoru;

- soucasti verejného prostranstvi v koridoru CNU.1, zahrnujiciho v sobé mistni komunikaci, musi
byt vzdy jednostranny chodnik a zaroven vysadbovy pas se stromy v mistech, kde to stavajici
prostoroveé podminky umozni.

Jsou navrzeny tyto mistni komunikace vymezené v grafické ¢asti smérovymi Sipkami:

- D.1zajistujici dopravni obsluhu v zastavitelné plosSe Z.3 v severni ¢asti sidla Hvozd;

- D.2zajistujici dopravni obsluhu v zastavitelné plose Z.7 v severozapadni ¢asti sidla Hvozd, mistni
komunikace musi byt napojena na silnici 111/22912;

- D.3 zajistujici dopravni obsluhu v zastavitelné plose Z.5 v jihovychodni ¢asti sidla Hvozd;

- D.4 zajistujici dopravni obsluhu v zastavitelné ploSe Z.2 v severovychodni ¢asti sidla Hvozd,
zaroven je nutné pfijizni strané plochy Z.2 zajistit min. Sifku vefejného prostranstvi 8 m.

Tyto komunikace jsou vymezeny prinpipiélné smérovymi Sipkami, které zabezpecuji propojeni
bodd ¢i ploch (zachycenych v grafické ¢asti UP) a zajistuji tak propojeni mistnich komunikaci v sidle.

U lokalit umisténych u silnice Ill. tf. je nutno minimalizovat pocet sjezdd. Mimo zastavéné uzemi
obce a na silni¢nich pomocnych pozemcich nenavrhovat podélné ulozeni vedeni inZ. siti v télesech
silnice Ill. tf. V zastavéném Uzemi mezi parcelami a siln. télesem je tfeba dodrzet dostatecny prostor
pro techn. infrastrukturu, odvodnéni ne na silni¢ni pozemky ani do silni¢nich pfikopa.

Preferovat je tfeba vzajemné propojovani ¢izokruhovani mistnich komunikaci tak, aby slepé
komunikace byly realizovany pouze v ojedinélych odivodnénych pfipadech.

Uéelové komunikace
Jsou navrzeny tyto zastavitelné plochy (DX) pro verejné pfistupné ucelové komunikace,
vymezené za UCelem zajisténi pristupu k pozemkdm a zlep$eni prostupnosti krajiny pro pési a cyklisty:
- 2.10 vedouci zjizni ¢asti Hvozdu zapadnim smérem ke stavajici uCelové komunikaci, zahrnujici
v sobé protierozni opatreni;
- 2.MaZ.12vevychodni ¢asti feSeného uzemi.

Cyklostezky a pési propojeni

Navrhované pési cesty by mély umoznit zprdchodnéni a lep$i pési propojeni mezi zastavbou, ale
i sidlem a krajinou.

Doprava v klidu
Doprava v klidu bude feSena zejména v ramci vlastnich pozemkd a objekt(. U ob¢. vybavenosti
jsou vzdy mensi odstavné plochy vymezené v ramci verejnych prostranstvi.

Ostatni dopravni stavby
Traté CD nezasahuji do feSeného uzemi, stejné letecka nebo vodni doprava.

D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D2.1 VODNi HOSPODARSTVi - ZASOBOVANI VODOU, POZARNi OCHRANA

Je respektovan stavajici zplsob zasobovani sidla Hvozd pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu, ktery je napojeny na skupinovy vodovod Rakovnik - jih ve sméru z Pavlikova. Pro sidlo Zdary je
navrzen vodovod, ktery bude napojen na vodojem v sousednim sidle Pfi¢ina. Nové zastavbové lokality
budou tedy napojeny na tento vodovod.

Jako zdroj pozarni vody jsou uvazovana stavajici odbérna mista: tfi rybniky v obou sidlech. Pokud
nebude zajiSténa pozadovana max. vzdalenost od vnéjsiho odbérného mista, musi byt navrzeno noveé
odbérné misto v souladu s platnou legislativou (pozarni nadrz, studna, odbérné misto z vodnich tokd
aploch apod.) Pfijezdové komunikace ktémto prvkdm musi spliiovat podminky pro pfijezd pozarni
techniky a ostatnich slozek IZS.
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D2.2 VODNi HOSPODARSTVi- CISTENi ODPADNICH VOD

Navrh odkanalizovani - v PRVK St&. k. se neuvaZzuje s vybudovanim splaskové kanalizace, ale
s vyvazenim na COV Rakovnik. S ohledem na velikost obce a vzhledem k tomu, Ze zde nejsou vhodné
podminky pro zasakovani, neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod
a kanalizac¢ni sit.

U destové kanalizace je pocitano s doplnénim soucasnych stok. V jednotlivych lokalitach budou
uplatnény zejména nasledujici zasady:
- destové vody ze stifech rodinnych domd budou odvadény na terén nemovitosti, kde se budou
zasakovat a nebudou vypoustény do ulice, ani do silni¢nich pfikop(;
- pro povrchy vnitroarealovych komunikaci budou preferovany propustnéjsi upravy (napf. zamkova
dlazba misto asfaltu);
- soucasti komunikacniho prostoru budou zatravnéné pasy, podporujici zasakovani destovych vod.
Pfi dodrzeni vySe uvedenych zasad je pocitano s maximalnim moznym vyuzitim stavajici destové
kanalizace.

D2.3 ENERGETIKA - ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Koncepce zasobovani el. energii zstava zachovana. Rozvod v novych lokalitach vystavby RD -
vedeni NN, bude proveden jiz kabelovym vedenim v zemi.

Pod ozna¢enim CNZ.1, CNZ.2 je pfekryvné vymezen, resp. prevzat z PUR CR a ZUR SK a zpfesnén
prdhledny navrhovany koridor technické infrastruktury pro dvojita venkovni elektricka vedeni ZVN
400 kV Hradec - Mirovka (koridor E35) a Hradec - Chrast (koridor E40) pfenosové soustavy CR. Tento
koridor prochazejici zapadni Casti FeSeného Uzemi je zarover vymezen jako VPS.

V ramci koridoru CNZ.1, CNZ.2 jsou stanoveny tyto podminky:

- pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
umisténi arealizaci vedeni ZVN v tomto koridoru (pfipustné jsou napf. Ucelové komunikace,
prvky USES, protierozni opateni, ptirodni pasy apod.),

- vkoridoru je nutné umistit osy elektrickych vedeni v¢. nosnych sloupl, ochranné pasmo
nadzemniho vedeni miZe zasahovat mimo tento koridor,

- dodoby vydanipovolenistavby technické infrastruktury se ve vymezeném prihledném koridoru
pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor,

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, zlistava
v platnosti vymezena stabilizovana plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti,

- obazadméryv ploSe tohoto koridoru je tfeba vzajemné koordinovat.

D2.4 ENERGETIKA - KOMUNIKACNI SITE

Koncepce telekomunikaci zlistava zachovana. V feSeném Uzemijsou situovany mistni kabely.
Nové rozvody po obci budou realizovany kabely, nikoliv vzdusnym vedenim.

D2.5 ENERGETIKA - ZASOBOVANIi ZEMNIM PLYNEM

Plynofikace spravniho Uzemi obce neni provedena. S ohledem na polohu obce ve vztahu
k plynovodim i na velikost obce neni plynofikace realna.

D2.6 ENERGETIKA - VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDR0OJU

Je stabilizovana plocha vyroby energie zobnovitelnych zdroji (VE) jakoZzto konverze
nevyuzitého zemeédélského arealu na areal FVE v jihovychodni ¢asti sidla Hvozd.

V nezastavéném Uzemi je nepfipustné umistovani areald FVE.

Vieseném uUzemi se pripousti umistovani zafizeni na vyuziti solarni energie ve formeé
technologickych zafizeni umisténych na stavbach v zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach.

D2.7 NAKLADANIS ODPADY

Odpadové hospodarstvi je standardni. Bude rozsifeno i na nové zastavboveé lokality. V obci je
provadén sbér tfidéného odpadu do kontejnerl, sbér nebezpecného odpadu a velkoobjemového
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odpadu je provadén mobilni sbérnou. Soucasny systém nakladani s odpady v Hvozdu z vétsi casti
vyhovuje platné pravni Upravé a béznému standardu v CR.

D.3  OBCANSKE VYBAVENI

Hvozd ma obc¢anskou vybavenost odpovidajici velikosti a vyznamu sidla.

Plochy pro novou obc¢anskou vybavenost jsou navrzeny ve Hvozdé u stavajiciho sportovisté -
obcanské vybaveni sport.

D.4 VEREJNA PROSTRANSTVI

Verfejna prostranstvi jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, ver. zelef, parky a dalsi
prostory pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici k obecnému uzivani. Stavajici vef. prostranstvi
jsou vyznacena na vykresech - jedna se o plochy navesnich prostor a rozsifenych prostor v zastavbé;
soucasti téchto vefejnych prostranstvije i zelen.

Podminkou stavebniho vyuziti ploch Z.2, Z.3 a 2.5 je vymezeni vefejného prostranstvi o velikosti
min. 5 % z celkové rozlohy plochy, které mize byt rozdéleno do vice ¢asti.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

El KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
Koncepce usporadani krajiny respektuje zasady Umluvy o krajiné.

Jsou stanoveny tyto zakladni principy koncepce usporadani krajiny:

a) respektovat panorama sidel a zabranit vzniku novych umélych dominant v sidlech;

b) upravené vodnitoky revitalizovat do prirodé blizké podoby a doplfiovat bfehové porosty;

c) optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostate¢né schopnosti retence vody v tzemi,
chranit stavajici vodni plochy a toky s jejich brehovymi porosty (nivy), obnovit ¢i doplnit krajinné
struktury napomahajici k zadrzovani vody v krajiné (remizky, meze, prilehy, zasakovaci pasy),
umoznit vznik novych retencnich / suchych nadrzi, rozvijet prirodni pasy;:

d) obnovovat arozvijet plvodni historické cesty a kulturni fragmenty v krajiné;

e) je pripustné odstrafiovani zafizeni plosného a liniového odvodnéni v pfipadé, kdy prispivaji
k rychlému odtoku vod z Uzemi a ke vzniku sucha;

f)  dotvofrit a rozvijet stromoradi podél G¢elovych komunikaci v krajing.

Jsou vymezeny tyto plochy zmeén v krajiné (K.X):

Ozn. |Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym Vyméra(m?)
zplUsobem vyuziti
K.1 LU Hvozd - jih lesni vSeobecne 146 620
K.2 AL Hvozd - jih trvalé travni porosty 15 890
K.3 AL Jihozapadné od Hvozdu [trvalé travni porosty 52 560
K.4 AL Hvozd - zapad trvalé travni porosty 50910
K.5 AL Hvozd - zapad trvalé travni porosty 45 340
K.6 AL Jihovychodné od Hvozdu |trvalé travni porosty 9000
K.7 AL Zapadné od Hvozdu trvalé travni porosty 21080
K.8 AL Zapadné od Hvozdu trvalé travni porosty 16 020
Celkem: 357 420

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.
Plochy lesni(PUPFL) - Zalesnovani v kontaktu se zastavénym Gzemim musi respektovat OP lesa 30 m -

nelze zalesnéné pozemky navrhnout v tésném dotyku zastavénych ploch a oplocenych pozemkd zahrad
a sadu.
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Plochy vodni a vodohospodarské - Do budoucna je nutné, aby spravci tokl dbali na zachovani

prato¢nosti koryt, propustkd azatrubnénych Usekl. K tomu je nutno vytvofit podminky (zejména
umoznéni pristupu k toku - viz vodni zakon a provadeéci predpisy).
Plochy pro opatfeni proti povodnim - nebyly vymezeny.

E2.

UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
Nadregionalni a regionalni prvky USES CR do Fe$eného tzemi nezasahuji.

SKLADEBNE CASTI LOKALNiHO USES:

A) Lokalni biocentrum
funk&nost:

aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

B) Lokalni biocentrum
funkénost:
aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

nahradni spolecenstvo:

C) Lokalni biocentrum
funk&nost:

aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

D) Lokalni biokoridor
funk&nost:

aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

E) Lokalni biokoridor
funk&nost:

aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

F) Lokalni biokoridor
funk&nost:

aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

nahradni spolecenstvo:

G) Lokalni biokoridor
funkénost:
aktualni stav:

cilové spolec¢enstvo:

nahradni spolecenstvo:

H) Lokalni biokoridor
funkcénost:

aktualni stav:
doporucena opatreni:
cilové spolec¢enstvo:

LBC.3
nefunkéni
olSina na nivé
lesni porost

LBC.7aa7.b

funkeni

niva potoka s upravenym korytem, nesklizené louky misty se
skupinamivrb, ¢ast pramenisté s nesklizenymi loukami, lesik - bfiza,
smrk, osika, louka

tok s pfirozenym korytem, olSina, na svazich analouce pod kravinem
bucina

extenzivni louky

LBC.55

v k.U. Hvozd nefunkéni
orna plda

bucina

LBK.4
nefunkéni

orna plda
extenzivni louky

LBK.6
nefunkéni

orna plda
extenzivni louky

LBK.7b

nefunkéni

les, pole, travnaté pramenisté potlcku

pramenisté a tok s pfirozenym korytem, olSina, severné
od pramenisté bucina

extenzivni louky

LBK.7

funkeni

niva potoka s upravenym korytem, nesklizené louky misty se
skupinamivrb,

tok s pfirozenym korytem, olSina, v susSich polohach bucina
louky

LBK.8

funkeni

upraveny tok, bfehoveé porosty, nesklizena uzka niva, pole
revitalizace toku

olSina na nivé, vodni tok s pfirozenym korytem

Nefunké&ni prvky USES jsou zatazeny do vefejné prospésnych opatteni.
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Pro véechny skladebné ¢asti USES plati tyto podminky:

Pripustné vyuziti:

- opatfeni ve prospéch zachovani & zvyseni funkénosti USES (revitalizace, renaturace,
vysadby autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.);

- protipovodiiova opatfeni, stavby a opatfeni zvysujici retenéni schopnost Uzemi;

Podminéné pfipustné vyuziti:

- opatfeni pro hospodareni na danych plochach (zemédélstvi, lesnictvi apod.), ktera
nepovedou ke snizeni stabilizadni funkce USES, zneprdchodnéni &i preruseni kontinuity
USES;

- liniové stavby dopravnia technické infrastruktury za podminky minimalizace jejich ploSného
a prostorového stietu s plochami USES a sougasné za podminky, e nebude omezena
funkénost skladebné &asti v USES jako celku;

- cesty pro péSi a cyklisty a jinou nemotorovou dopravu a nezbytné stavby pro zlepSeni
podminek pro extenzivni nepobytovou rekreaci, véetné hernich prvkd, mobiliafe atd.
za podminky, e neomezi funkénost skladebné &asti v USES jako celku.

Nepfipustné vyuziti:

- jakékoliv vyuziti, které snizuje, omezuje ¢i znemoziuje funkénost prvkd USES nebo snizuje
dosazeny stupen ekologickeé stability;

- oploceni.

Ptiznivé plisobeni systému USES do okolni krajiny umozni navrzené pfirodni pasy PP.1, PP.2,
PP.3, PP.4 a PP.5 (soustava pfirodé blizkych opatreni). Jejich funkce je nejen ekologicka a esteticka -
krajinotvorna, ale umoznuji i prichodnost krajiny a plsobi i proti erozi orné pady (protierozni mez, alej
apod.)

E3. PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajinou zajistuji stavajici a navrhované cesty v krajiné. Pro pohyb cyklist( slouzi
mistni komunikace a polni cesty.

E4. PROTIEROZNi OPATRENI

Protierozni funkci budou plnit navrhované pfirodni pasy PP.1-PP.5, vymezené v grafické ¢asti
formou klikaté linie, a navrhované plochy ochranného zatravnéni K.2-K.8. Prirodni pasy a ochranna
zatravnéniv sobé kromé trvalych travnich porostd, vysoké zelené (aleji), kefového podrostu, retenénich
tdni, poldrd &i protieroznich mezi mohou integrovat nezpevnéné cesty pro pési a cyklisty a dalsi pfirodé
blizké prvky.

E5. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANi KRAJINY

Krajina je vyuzivana predevsim pro pési turistiku a cyklistiku. Zastoupeni objektd ind. rekreace
je malé - stavajici nemovitosti vyuzivany z¢asti pro chalupareni. Sluzby pro cest. ruch nejsou rozvinuté.
Sportovné - turisticky faktor je dan vybavenosti pro sport a pro cestovni ruch - tento je zde nizky; nové
se navrhuje rozsifeni sportovisté. Jiné plochy pro rekreaci se nenavrhuiji.

E6. DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

V feSeném Uzemi se nenachazi ani se nenavrhuje Zzadna plocha ur¢ena pro dobyvani nerostnych
surovin.
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PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Jsou stanoveny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Oznaceni |[Nazev plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti Kod plochy
F1. BYDLEN{ VSEOBECNE BU
F2. OBCANSKE VYBAVENI VSEOBECNE ou
F3. OBCANSKE VYBAVENI SPORT 0S
Fa. VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA PU
F5. ZELEN ZAHRADNIi A SADOVA 77
F6. SMISENE OBYTNE VENKOVSKE SV
F7. DOPRAVA SILNICNi DS
F8. DOPRAVA JINA DX
F9. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA VZ
F10. VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU VE
F11. VODNi AVODOHOSPODARSKE VSEOBECNE WU
F12. ZEMEDELSKE VSEOBECNE AU
F13. TRVALE TRAVNI POROSTY AL
Fl4. LESNi VSEOBECNE LU

Je stanoveno hlavni, pfipustné a nepfipustné vyuziti. Dale jsou stanoveny podminky
prostorového usporadani, zakladni podminky ochrany krajinného razu (vySkova requlace zastavby,
intenzita vyuziti pozemka).
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F1. BYDLENi VSEOBECNE (BU)

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v rodinnych domech nejvySe se dvéma samostatnymi byty s uzitkovou zahradou a drobnym

hospodarskym zazemim

Pfipustné vyuziti:

- malé penziony do 10 1GZek

- zahradnictvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustneé vyuziti:

- drobna chovatelska ¢innost, ktera neovlivni sousedni obytné objekty

- stavby obCanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné s bydlenim, s vyjimkou staveb pro obchod
s prodejni plochou o vymére vétsi nez 200 m?, a za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou ¢i emisni zatézi apod.)

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména intenzitou
dopravni obsluhy, hlukovou ¢i emisni zatézi apod.)

- stavba objektd pro rodinnou rekreaci, avSak pouze takovych, které svym vzhledem a charakterem
odpovidaji okolni venkovské zastavbé, zastavéna plocha min. 60 m?, stavba ma charakter rekreac¢niho
domku, nikoliv chaty

- vedlej$i stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni, napf. garaze, kdlny, altany, pergoly,
bazény, skleniky, domaci dilny, stavby pro skladovani apod.

Nepfipustné vyuziti:

- vyrobni ¢innost narusujici kvalitu obytného prostfedi nadmeérnou hlu¢nosti, prasnosti, zapachem,
pfipadné jiné slozky Zivotniho prostfedi - podzemni vody, vegetaci apod. prostfedi v souladu s obecné
platnymi pravnimi predpisy (nepfipustné je umistovani autoservist, klempiren, lakoven, kovovyroby...);
jsou vylou€eny zaméry obsazené v priloze €. 1 kategorie I. a ll. zak. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni

- stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni podlaznost 1 n.p. + obytné podkrovi, pfipousti se zvySené prizemi na Uroven poloviny k.v.
podlazi; v prolukach historické zastavby - pokud jsou sousedni objekty dvoupodlazni - vyjimecné
pfipusténa i maximalni podlaznost 2 n.p. + obytné podkrovi

- maximalni intenzita zastavéni pozemku: 25 %

- podil zelené bude tvofit min. 30 %

- dostavby objektl v prolukach musi zachovavat jednotny odstup od komunikace a orientaci objekt
stitem nebo hfebenem do ulice (v ndvaznosti na okolni zastavbu)

- hlavni obsluzné komunikace v nové zastavovanych lokalitach budou mit alespon jednostranné uli¢ni
stromoradi

- nova zastavba musi respektovat stavajici charakter okolnich objektd

U lokalit v okrajové poloze zastavby bude dbano na umisténi RD pfi komunikacich; v zadnich partiich
pozemkU smérem do krajiny budou zahrady a sady; sady tvofi pfechod do krajiny a navazuji na volnou
krajinu(zaroven tvofiizolaéni prvek vicizemédélsky obhospodarované ptidé). U plochy Z.3 budou v ¢asti
pozemkd situovanych v OP lesa nezastavitelné zahrady a sady, a objekt RD bude umistén vzdy mimo OP
lesa.

- podminkou stavebniho vyuziti plochy 2.5 stavbami pro bydleni je sou€asné splnéni téchto podminek:
a) umisténi dopravni infrastruktury s minimalné dvéma napojovacimi body, tzn. na stavajici mistni
komunikaci a silnici I11/22911, ¢imz bude docileno zokruhovani,
b) neznemoznit pfistup k pozemk(im stabilizované obytné zastavby pfi severni strané plochy,
c) vymezeni vefejného prostranstvi o velikosti min. 5 % z celkové rozlohy plochy, které mize byt
rozdéleno do vice Casti. Do vyméry verfejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni
komunikace.
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Uzemni plan Hvozd s PRP

- u ploch Z.2, Z.8 a Z.9 zajistit ochranu okraje zastavby vici intenzivné obhospodafované zemédeélské
pUdé, napf. min. vymezenim distanéniho pasu TTP

F2. OBCANSKE VYBAVENIi VSEOBECNE (0U)

Hlavni vyuZiti:

- obCanska vybavenost slouzici pro verfejné prospésné a nezbytné cinnosti zabezpedujici zakladni
potfeby obyvatel obce a navstévniki s komerénim i nekomerénim vyuzivanim (obchod, hostinec,
viceucelovy sal, nevyrobni sluzby, sprava, $kolska zafizeni, zdravotni zafizeni, posta, kulturni zafizeni)

Pripustné vyuziti:

- trvalé ubytovani spravce, majitele, disponibilni byt obce
- parkovani na vyhrazenych parkovistich

- vefejna nebo vyhrazena zelen

- détskeé hristé

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- vyrobni ¢innost, nevhodné narusujici provoz téchto zafizeni a okolni zastavby zvySenou hlu¢nosti,
prasnosti, zapachem nad limit stanoveny obecné platnymi pravnimi piedpisy

- umistovani do¢asnych staveb, umistovani stankd

Podminky prostorového uspofadéni:
- musi se zachovat stavajici charakter okolnich staveb a méfitko

F3. OBCANSKE VYBAVENI SPORT (0S)

Hlavni vyuziti:
- sport a aktivni rekreace

Pripustné vyuziti:

- odstavovani vozidel (v souvislosti se sportovni ¢innosti) na vyhrazeném pozemku

- podnikatelska ¢innost, souvisejici pfimo se sportovni naplni(stravovani, posilovny, klubova ¢innost ...),
s vlastnimi uc¢elovymi stavbami (nesmi negativné ovliviiovat sousedni stavby pro bydleni nad rdmec
stanoveny obecné platnymi pravnimi predpisy)

- viceucCelové vyuziti sportovni plochy pro kulturni nebo zabavni podniky

- kratkodobé ubytovani

- zelen

- détskeé hristé

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

- trvalé bydleni

- vyrobni ¢innost zemédélska a prdmyslova, sklady
- podnikatelska ¢innost bez souvislosti se sportem
- stavby individualni rekreace

Podminky prostorového uspofadéni:
- musi se zachovat stavajici charakter okolnich staveb a méfitko
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Fa4. VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA (PU)

Hlavni vyuZiti:

- slouzi k obecnému uzivani, jsou verejné pristupné bez omezeni(namésti, ulice, trzisté, chodniky, parky,
zelen vefejna a vyhrazena slouZici pro kratkodobou rekreaci a spoleCensky styk a tvofici esteticky
doplnék staveb a urbanizovaného prostoru). Je tvofena intenzivné udrzovanou zeleni, jsou zde vedeny
pési cesty.

Pripustné vyuziti:

- umistovani détskych hrist a drobné sportovni vybavenosti

- umistovani prvkd drobné architektury

- kratkodobé parkovani na k tomu ucelu vyhrazenych plochach

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- oploceni s vyjimkou vyhrazené zelené u ob¢. vybavenosti(pokud je pozemek soucéastiver. prostranstvi)

Podminky prostorového uspofadéni:

- vysadby z vhodného sortimentu, tradi¢né uzivaného v misté s ohledem na klimatické podminky,
nadmofskou vysku, odpovidajici domacim rostlinnym spolecenstvim

- vysadby ver. zelené nutno koordinovat i z hlediska zamérd trasovani inzenyrskych siti

F5. ZELEN ZAHRADNI A SADOVA (Z22)

Hlavni vyuZiti:
- zahrady a sady jako soucast ploch pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- zafizeni slouzici k rekreaci a sportu obyvatel domu, napf. malé hfisté, bazén apod.
- skleniky

- oploceni

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustneé vyuziti:
- u zahrad a sadl péstebni ¢innost, dale umistovanijedné drobné ucelové stavby souvisejici s péstebni
¢innosti(do 16 m? zastavéné plochy, vySka max. 4,5 m)

Nepripustné vyuziti:
- umisténi stankd a reklamnich zafizeni
- priimyslové a skladovaci ¢innosti

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni intenzita zastavéni pozemku: 20 %
- max. vySka 4,5 m
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F6. SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
- bydleni ve stavajicich bytovych domech s vyuzitim pozemku parkovou Upravou (s pfipadné sportovni

plochou a plochou pro détskeé hristé) a hospodarskym zazemim reSenym jednotné

Pfipustné vyuziti:

- nezavadna domaci vyroba, napf. administrativa, poradenska cinnost, Svadlena apod.

- vyuziti nebytovych prostor pro provozovny drobnych sluzeb a drobnych podnikatelskych aktivit
nenarusujicich zivotni prostfedi v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, napf. sluzby
nevyrobniho charakteru

- realizace vestaveb v podkrovi s moznosti vyuziti pro bydleni

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- spole¢né feSeni hospodarského zazemi mimo prostory urCené na odpocinek a sportovni vyziti,
oddélené Zivymi zelenymi ploty

Nepfipustné vyuziti:
- vyrobni ¢innost rusici hlukové, zapachem, ¢ijinak bydleni(specifikovano v obecné platnych pravnich
predpisech a hygienickych normach)

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni podlaznost 2 n.p. + podkrovi, pfipousti se zvySené pfizemi na uroven poloviny k.v. podlazi
- maximalni intenzita zastavéni pozemk(: 40 %
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F7. DOPRAVA SILNICNI (DS)

Hlavni vyuziti:
- stavby pozemnich komunikaci a s nimi souvisejici zafizeni, v¢. ploch pro dopravu v klidu

Pripustné vyuziti:
- doprovodna zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F8. DOPRAVA JINA (DX)

Hlavni vyuziti:
- Ucelové komunikace

Pfipustné vyuziti:

- cesty pro pésia cyklisty

- manipulacni plochy a plochy skladovani materialu udrzby pozemnich komunikaci
- liniové trasy, stavby a zafizeni technickeé infrastruktury

- doprovodna zelen

- drobné architektura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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F9. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (VZ)

Hlavni vyuZiti:
- zemedélska vyroba, vyrobni a obsluzna funkce, placené sluzby, komercni ¢innost, zafizeni vyrobnich

provozoven pfiméfeného rozsahu ve vztahu ke kapacité pozemku, ktera vSak hlukem, pachem,
prasnostiapod. neovlivni negativné pfilehlou obytnou zonu, neznedisti ovzdusia povrchové ¢i podzemni
vody

Pfipustné vyuziti:

- sklady pro potfeby provozovny

- zpracovatelska a administrativni ¢innost

- prodej produktl provozovny

- garaze a parkovaci plochy do 2000 m?

- bydleni majitele nebo spravce, popf. zaméstnancd
-izola¢ni zelen

- zahradnictvi

- chov hospodarskych zvirat

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- péstebni ¢innost zasobnich zahrad, Skolek na volnych plochach ¢i ve sklenicich

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadéni:

- maximalni intenzita zastavéni pozemk( 40 %

- podil zelené bude tvorit alespon 10 %

- po obvodé bude izola¢ni zelen

- naroky na parkovani je nutné resit na vlastnim pozemku
-max. vySkal0m

- zastavéna plocha jednoho objektu bude max. 1000 m?
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F10. VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU (VE)

Hlavni vyuZiti:
- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro FVE

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- ochranna aizolacni zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F1. VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)

Hlavni vyuziti:
-vodni plochy a toky

Pripustné vyuziti:

- vodohospodarske stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami
- stavby a zafizeni pro chov ryb

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

- vefejna prostranstvi

- bfehové a doprovodné porosty, mokrady

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- v okoli vodnich tok( umoznit manipulaéni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného vodniho
toku, ktery mdze spravce toku vyuZivat pfi vykonu spravy
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F12. ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AU)

Hlavni vyuziti:
- zemédélsky ptdni fond

Pripustné vyuziti:

- UCelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- krajinna zeleni v pfirodé blizkém stavu

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zafizeni ddlezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci
pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni ohrozeni,
protipovodnova opatfeni, stavby zvySujici retencni schopnost Uzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- drobnd architektura

Podminéné pfipustneé vyuziti:
- nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin &i pro ukryt hospodarskych zvifat
za soucasného splnéni téchto podminek:
a) stavby musi objemovym a architektonickym resenim citlivé zohlednit svou polohu v krajiné (napf.
budou umistény mimo pohledové exponovana mista),
b) stavby budou umisté&ny mimo prvky USES,
c)zastavéna plocha staveb bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m.

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadéni:

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemk ¢i zajistit nové

- v okoli vodnich tokl umoznit manipulacni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného vodniho
toku, ktery mdze spravce toku vyuZivat pfi vykonu spravy
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F13. TRVALE TRAVNi POROSTY (AL)

Hlavni vyuZiti:
- trvalé travni porosty (louky a pastviny)

Pripustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- krajinna zeleni v pfirodé blizkém stavu

- UCelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zafizeni ddlezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci
pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni ohrozeni,
protipovodnova opatfeni, stavby zvySujici retencni schopnost Uzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- drobnd architektura

Podminéné pfipustneé vyuziti:
- nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin &i pro ukryt hospodarskych zvifat
za soucasného splnénitéchto podminek:
a) stavby musi objemovym a architektonickym resenim citlivé zohlednit svou polohu v krajiné (napf.
budou umistény mimo pohledové exponovana mista),
b) stavby budou umisté&ny mimo prvky USES,
c)zastavéna plocha staveb bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m.

Nepfipustné vyuziti:

-orna plda

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadéni:

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemk ¢i zajistit nové

- v okoli vodnich tokl umoznit manipulacni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného vodniho
toku, ktery mudze spravce toku vyuZivat pfi vykonu spravy
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Fl4. LESNi VSEOBECNE (LU)

Hlavni vyuZiti:
- pozemky urcené k pInéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- drobna architektura

- souvisejici dopravni infrastruktura pro obhospodarovanilesa a rekreacni vyuziti

- liniova vedeni technické infrastruktury

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pred
zamokrfenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni ohrozeni, protipovodfiova opatfeni, stavby zvysujici
reten¢ni schopnost uzemiapod.

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPEENOSTI STATU A PLOCH

PRO ASANACI

Jsou navrzeny tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VT.1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNZz.1
(zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400kV)

VT.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNz.2
(zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400kV)

Jsou navrzena tato VPO k vytvareni prvkd USES, pro ktera Ize prava k pozemk(im a stavbam
vyvlastnit:

VU.1 LOKALNI BIOCENTRUM LBC.3
vu.2 LOKALNI BIOKORIDOR LBK.7b
Vu.3 LOKALNI BIOKORIDOR LBK.6
VU.4 LOKALNI BIOCENTRUM LBC.55
VU.5,VU.6  LOKALNIBIOKORIDOR LBK.4

Nejsou navrzeny stavby a opatfeni k zajiStovani obrany abezpecnosti statu ani plochy
pro asanaci.

KOMPENZACNi OPATRENi PODLE ZAKONA 0 OCHRANE PRIRODY A KRAJINY, BYLA-LI

STANOVENA

Nejsou stanovena.
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CLENENIi UZEMi PODLE PREVAZUJICiIHO CHARAKTERU NA LOKALITY

Nejsou vymezeny.

J. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Nejsou vymezeny.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI 0 ZMENACH V UZEMi

PODMINENO PLANOVACIi SMLOUVOU

Nejsou vymezeny.

VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi 0 ZMENACH V UZEMi

PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy, ve kterych je rozhodovani ozménach vuzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie:

- Z.5vjihovychodni ¢asti sidla Hvozd (US.1),

- 2.2vseverovychodni ¢asti sidla Hvozd (US.2).

- Z.3vseverni ¢asti sidla Hvozd (US.3).

Podminky pro zpracovani US:

a) provérit koncepci verejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feSeni, verejnych
prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi obCanské vybavenosti;

b) stanovit podrobnéjsi podminky prostorového usporadani Uzemi, zejména vhodnou
urbanistickou strukturu a charakter zastavby scilem pfirozeného zakomponovani lokalit
do urbanistické struktury sidla;

c) vymezit v téchto zastavitelnych plochach verejné prostranstvi o vymeére nejméné 5 % navrhové
plochy, které muze byt rozdéleno do vice ¢asti. Dovyméry vefejného prostranstvi se
nezapocitavaji pozemni komunikace.

d) provérit stanoveni poradi provadéni zmeén v plose (etapizaci);

e) predjednanis vybranymidotéenymiorgany a spravci siti;

f) pfi vychodni strané plochy Z.2 zajistit ochranu okraje zastavby v0a¢i intenzivné
obhospodarované zemédélské pldé;

g) pfi vychodni strané plochy Z.3 zachovat pfistupovou komunikaci k hfisti a provérit umisténi
vysadbového pasu.

Moznost vyuziti véech US bude schvalena do 6 let od nabyti uéinnosti Zmény &.1UP Hvozd, &imz
se stanou podkladem neopominutelnym.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI 0 ZMENACH V UZEMi

PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Nejsou vymezeny.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi V UZEMi PODMINENO
REALIZACi ARCHITEKTONICKE NEBO URBANISTICKE SOUTEZE

Nejsou vymezeny.

VYMEZENi ARCHITEKTONICKY VYZNAMNYCH STAVEB NEBO URBANISTICKY

VYZNAMNYCH CELKU

Nejsou vymezeny.
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STANOVENi PORADiI PROVADENI ZMEN V UZEMi

Jako soucast prvni etapy pro plochy 2.2, Z.3 a Z.5 musi byt vzdy soucasné spinény tyto

podminky:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

- zpracovan navrh feSeni dopravni a technické infrastruktury v celé ploSe;

- zpracovan navrh umisténi vefejného prostranstvi o velikosti min. 5 % z celkové rozlohy
plochy, které mudze byt rozdéleno do vice ¢asti. Do vyméry vefejného prostranstvi se
nezapocitavaji pozemni komunikace.

STANOVENiI POZADAVKU NA VYSTAVBU ODCHYLNE OD PROVADECIHO PRAVNIHO

PREDPISU U EASTI UZEMi OBCE, PRO KTERE UZEMNi PLAN OBSAHUJE PRVKY
REGULACNIHO PLANU

Pro celé uzemiobce se stanovuje:
- v zastavitelnych plochach je nutné umistit min. 2 parkovaci stani na pozemku stavby
rodinného domu;
- neprlhledné prefabrikované oploceni (definice nize) nesmi byt umisténo smérem
do vefejného prostranstvia do volné krajiny.

VYMEZENI DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM ZAKONE

NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

Pro u&ely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

Drobna architektura jsou doprovodné objekty zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil¢ich
vyznamnych ¢i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické &i uzivatelskeé
hodnoty. Typicky jde o drobny mobiliaf, pfistiesky, pergoly, altany, turistické informacni tabule
arozcestniky, umeélecka dila, drobné sakralni stavby (kaplicky, bozi muka).

Maximalni intenzita zastavéni pozemku (%) je podil maximalni zastavéné plochy stavebniho
pozemku (dle zakladnich pojm0 SZ). Do KZP se nezapocitavaji zpevnéné plochy.

Nadzemni podlazi (NP) je podlaZi, které ma Uroven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti vysSe nebo
rovno 800 mm pod nejvyssi urovni pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m
poobvodu domu; vySska nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim poZadavkim
spojenym se zpUsobem vyuziti budovy.

Nepruhledné prefabrikované oploceni je typovy zpravidla betonovy vyrobek, jehoz skladanim
vznikalinie oploceniaktery neni charakteristicky (¢i tradi¢ni) pro venkovsky charakter zastavby.
Nejedna se o plné ohradni zdi s branami a vraty ¢i opérné zdi z tradi¢nich material( (zdivo,
kdmen apod.)ani gabionové oploceni.

Podkrovi je pristupny a ucelové vyuzivany vnitini prostor budovy (k bydleni, praci, ubytovani,
skladovani apod.) nalézajici se prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha obvykle
s minimalnim sklonem 10° tj. cca 17,6 %) nad poslednim nadzemnim podlaZim budovy.
Remeslna vyroba je malosériova vyroba, oproti tézkému primyslu a arealim lehké vyroby
s mensimi naroky na vymery vyrobnich a skladovacich ploch a naroky na mensi méritko a objem
zéstavby, zpravidla s niz§im po¢tem zaméstnanct v jednom podniku ¢i arealu a s nizsimi naroky
na dopravni obsluznost nebo zcela bez narokl na dopravni obsluznost tézkou nakladni
dopravou.

Vyhrazena zelen tzv. polovefejna zelen jsou souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym
rezimem pfistupu, napf. sady, zelef uvnitf uzavienych areald apod.

Souvisejici dopravni infrastruktura je dopravni infrastruktura, kterd slouZi zejména
k uspokojeni potieb uzivatell dané plochy s rozdilnym zp(lsobem vyuZiti, ve které se nachazi a
které na ni bezprostifedné navazuji. U¢elem této infrastruktury je zejména dopravni obsluha
téchto ploch, kterd odpovida stanovenému hlavnimu a pfipustnému vyuziti (popf. podminéné
pripustnému vyuziti). Neni uréena k zajisténi nadmistni ¢i tranzitni dopravy.

Souvisejici technicka infrastruktura je technicka infrastruktura, ktera slouzi zejména
k uspokojeni potfeb uZivateld dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, ve které se nachazi
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a které na ni bezprostfedné navazuji. Ugelem této infrastruktury je zejména napojeni téchto
ploch na jednotlivé sité technické infrastruktury, kterd je potfebna pro stanovené hlavni
a pripustné vyuziti (popf. podminéné pripustnému vyuziti). Nezajistuje napojeni Uzemi
v nadmistnim vyznamu.

j) Maximalni podlaznost / max. vyska je nejvyssi bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny
od nejvyssiho bodu rostlého terénu.

Pro ugely UP jsou definovany tyto pouzivané zkratky:
ATS ... automaticka tlakova stanice
AZZU ... aktivni z6na zaplavového uzemi
BD ... bytovy dim
BJ ... bytova jednotka
BPEJ ... bonitovana plidné ekologicka jednotka
CKA ... Ceska komora architektd
COV ... &isticka odpadnich vod
CS ... Eerpaci stanice
DI ... dopravniinfrastruktura
DKM ... digitalni katastralni mapa
DO ... dot¢eny organ
DTS ... distribu¢ni trafostanice
EO ... ekvivalentni obyvatel
ETL ... elektronicky kontrolni nastroj
ES ... ekologicka stabilita
EVL ... evropsky vyznamna lokalita
FVE ... fotovoltaicka elektrarna
CHKO ... chranéna krajinna oblast
CHLU ... chranéné loziskové uzemi
IZS ... integrovany zachranny systém
JPU ... jednoducha pozemkova Uprava
KD ... kulturni ddm
KM ... katastralni mapa
KN ... katastr nemovitosti
KPU ... komplexni pozemkové Upravy
KUSK ... Krajsky Ufad Stredo&eského kraje
K.v. ... konstruk¢ni vyska
LBC ... lokélni biocentrum
LBK ... lokélni biokoridor
LHO ...lesni hospodarska osnova
LHP ... lesnihospodafsky plan
LPIS ... geograficky informacni systém (GIS) tvofeny evidenci vyuziti zemédélské pady
MMR ... Ministerstvo pro mistni rozvoj
MVE ... mala vodni elektrarna, mala vétrné elektrarna
NGUP ... Narodni geoportal uzemniho planovani
NKP ... nemovita kulturni pamatka
NN ... nizké napéti
NTL ... nizkotlaky
Ol ... opravnény investor
OP ... ochranné pasmo
ORP ... obec s rozsifenou plsobnosti
0U ... obecni ufad
OZE ... obnovitelny zdroje energie
PF ... pGdni fond
PHM ... pohonné hmoty
PHO ... pasmo hygienické ochrany
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PK ... pozemkovy katastr

PP ... pfirodni park / pfirodni pamatka

PRP ... prvky regula¢niho planu

PRVKUK ... Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci Stfedogeského kraje
PSZ ... Plan spoleénych zatizeni (viz KPU)
PUPFL ... pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PURCR ... Politika Uzemniho rozvoje CR

RBC ... regionalni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny dim

SLT ... soubory lesnich typl

SPU ... Statni pozemkovy Ufad

STG ... skupina typd geobiocént dané biochory
STL ... stfedotlaky

SU ... spravni tzemi

SZ ... stavebnizakon

Tl ... technické infrastruktura

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy

UAP ... uzemné analytické podklady

UP ... tzemni plan

UPO ... tzemni plan obce (staré nazvoslovi)
UPD ... uzemné planovaci dokumentace

URP ... Uzemni rozvojovy plan

US ... tzemni studie

USES ... tzemni systém ekologické stability
UUR ... ustav Gzemniho rozvoje

VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésna stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTE ... vétrnd elektrarna

VTL ... vysokotlaky

VUMOP ... Vyzkumny ustav melioraci a ochrany ptidy
VVURU ... Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi
ZOUP ... zprava o uplatfiovani tzemniho planu
ZPF ... zemédélsky pGdni fond

ZUR SK ... Zasady Uzemniho rozvoje Stfedo&eského kraje v Gpiném znéni
ZVN ... zvlasté vysoké napéti

UDAJE 0 POCTU LISTU UZEMNiHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast UP ma celkem 27 stran.
Graficka ¢ast UP obsahuje tyto 3 vykresy:

GRAFICKA CAST:

Cislo prilohy Nazev pfilohy Méritko
01 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi M1:5000
02 Hlavni vykres M1:5000
03 Vykres VPS, VPO a asanaci M1:5000
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